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RESUME

Les efforts de I'TIMI/PMI-BF pour évaluer les quantités d’eau prélevées pour I'irrigation
en aval des petits barrages au Burkina Faso, ont conduit A 1’élaboration en 1992 d’un logiciel
appelé DIG. Ce programme, écrit en Quick Basic 4.5, est un outil de dépouillement simple
mais respectant la norme internationale Acces Commun Utilisateur (CUA — Common User
Access) qui facilite grandement ’apprentissage et I’utilisation de nouveaux programmes
informatiques. '

La version 1.1 de DIG, présentée dans ce document, permet de calculer des débits et des
volumes d’eau & partir de mesures chronologiques de hauteurs d’eau sur les orifices
rectangulaires et les déversoirs, Les résultats sont générés soit sous forme de volumes d’eau
élémentaires (c’est a dire fonction de la structure chronologique entrée pour les données de
base), soit sous forme de volumes journaliers, ou 4 d’autres pas de temps disponibles (2
jours, 3 jours, etc.).

Toutes les données de base et tous les résultats peuvent étre aisément imprimés. II est
€galement possible d’exporter les résultats vers un tableur comme Quattro Pro ou Lotus 123
pour dresser des graphiques ou effectuer d’autres calculs.

ABSTRACT

The efforts of IIMI/PMI-BF to assess irrigation water use from small reservoirs in Burkina
Faso led to the development of a software called DIG. This program, written in Quick Basic
4.5, is a simple data processing tool which respects the international norm CUA (Common
User Access) that greatly facilitates learning new software.

The version 1.1 of DIG, presented in this paper, allows the calculation of discharges and
volumes of water from chronological measurements of water depths over rectangular orifices
and weirs. The results are generated either as "clementary volumes” (i.e function of the
chronological structure of input data), or any other time step e.g. daily, 2 days, 5 days...

All the input data and the output results can be easily printed. Furthermore, it is possible
to export the results towards spreadsheet software like Quattro Pro or Lotus 123 for
producing graphics or performing other calculations.



Chapitre 1~ | | _, ‘ Introduction” 1
1. INTRODUCTION

L ’Institut International du Management de I’ Imgatlon (IIMI) réalise depuis 1991 un projet
d’appui en recherche-développement au Burkina Faso. Ce projet a pour objectif pr1nc1pa1
I’amélioration des performances des aménagements hydro-agricoles.

Pour atteindre cet objectif 2 moyen terme, les travaux effectués devaient siivre d’abord une
méthodologie d’ analyse diagnostic articulée en cinq points : la recherche documentaire et les
contacts, la reconnaissance de terrain, I’acquisition des données, le traitement des données,

~ I’analyse des résultats et la formulation de recommandations d’améhoratlon Dans la phase

traitement des données, les fiches de suivi des débits écoulés dans les canaux sont utilisées
pour générer des volumes d’eau transités dans le réseau vers les zones hydraullques du
périmetre irrigué. Ces volumes sont ensuite comparées aux besoiiis én eau des cultures pour

- jugerde I’ adéguation de la consommahon en eau ou de I'équité de la distribution de I’eau.

Par ailleurs, cette phase de diagnostic visait 3 isoler un certain nombre de données qui
seront formatées de manigre 3 transmettre des informations clés sur le niveau de performance,
mais aussi A permeftre de prendre des décisions pour améhorer le management des

' aménagements hydro-agricoles. Ces ‘informations formatées, présentées souvent en tétmes de

rapport entre deux ou plusncurs valeurs ont été appelées des mdtcateurs de petformance Les

' indicateurs comme la productivité de T’ean d’lrrlgatlon l’adéguatlon globale eau/superﬁcne

" etc. font mtervemr les quanutés d'eau consommées par I tmgatzon pour la productlon

Les recherches de I'IIMI visent également & mettre au point un modele de simulation des
variations du plan d’eau dans la retenue des petits barrages sur les aménagements suivis. Ce
modeie devra étre calé 2 partir de prélévements d’eau pour l'irrigation mesurés in situ, tout
en tenant compte de Iinfiltration, de 1’évaporation et des apports dans la retenue.

.‘ n‘-ﬂ\:' ﬁ\(\f"" -

convivial apge,lé DIG Au dela des utth&thl'lS art IIMI ce loglcrel permet de traiter les
données collectées (sur une ou plusieurs campagnes) dans un réseau d’irrigation au droit d’un

orifice rectarigulaire ou d’un déversoir en vue d’établir un -diagnostic de la conduite de
~Tirrigation. 11 peut donc étre utilisé par des gestionnaires de réseau d’irrigation ou tout

chercheur en hydrauligue agricole soucieux d améliorer- les perfqmnanccs de I'utilisation de
Peau. Ss o

:," o { ‘ai'.i?'

Dans le présent manuel qu1 constltue le gulde d‘utnhsanon du loglc:el une présentation est
d’abord faite du’probleme ayant suscité la ¢onception de DIG V1.1. Ensuite fa description

. des menus et options vient familiariser le lecteur avec le logiciel. Dans la troisitme section,

ont été présentés les léments de théorie qui sous-tendent le logiciel. Pour terminer, deux
exemples d’application permettront A I’utilisateur de s’exercer 3 la manipulation de DIG
Vi.1.

[ TR I
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"2. POURQUOI LE LOGICIEL DIG ?

A Theure ob les logiciels foisonnent sur le marché de I'informatique, il peut sembler
superflu de développer un programme pour accomplir un tiche répétitive ou fastidieuse.
Pourquoi un logiciel appelé « DIG » ?

2.1. Le Probitme Ayant Suscité la Conception

Pour évaluer les consommations en eau d’irrigation sur les périmetres a 1’aval de petits
barrages, '1IMI a install€ des appareils permettant d’enregistrer des variations d’eau au droit
" d’un ouvrage existant 3 I’amont sur le réseau d’irrigation.

Deux types d’appareils ont été utilisés : le limnigraphe et la sonde a ultra-son. Deux types
d’ouvrage ont servi jusque 12 A I’enregistrement des données : Iorifice et le déversoir. Mais
il est toujours envisageable d’utiliser un ouvrage hydraulique quelconque dont on connait bien
la lo1 d’écoulement.

Sur le premier site, celui de Mogtédo a 85 km de Ouagadougou, il existe une prise sur le
barrage de type tour munie d’une vanne murale rectangulaire. Cette prise traverse la digue'
en terre par une buse qui aboutit dans un bassin de tranquillisation. De 13, un module &
masques de 180 1/s de capacité permet de communiquer avec le canal primaire. De nombreux
prélevements par siphon & partir du bassin permettent également d’alimenter des parcelles
spontanées. Pour évaluer intégralement le volume d’eau prélevée pour I'irrigation, le poste
de mesure adéquat était 1’orifice de Ia tour elle-méme. '

Figurg 1 : Disposition des limnigraphes sur 1a tour de prise

' Leappellation « DIQ » est tout simplemest inspiré de ce substantif.
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“Un hmmgraphe (limnigraphe l) a &t instailé coté reteriié d” "eau ‘A’ aniont de 1 orifice de

la tour. I a pour charge d’enregistrer Te niveau d’eau a 'amont de orifice. Mais il permét

également de suivre les eplsodes de déversement’ du barrage pendant 1a saison des plmes

Un deuxizme limnigraphe (limnigraphe 2) est placé dans la tour, a I’aval de P’orifice,
perméttant ainsi la mesure des hauteurs 2 I’ aval. Des prccauhons -Ont été prises pour-'que le
jet d’eau dans la tour soit tranquillis¢ par le tuyau PVC qut abnte le ﬂotteur du llmmgraphe
en pratiquant de petites perforations (cf Figure 1), SR

Dans le méme temps, chaque manipulation de la vanné est enregistréé pas un opérateur sur
une fiche conque 2 cet effet. L’en-téte doit étre rempli par I’observateur. Le mois du shivi
est inscrit dans la premitre colonne de la fiche. La deuxitme coionne comporte les jours du
mois. Les troisi®me et quatriéme colonnes récevront respectivement ’heure 2 laquelié la
vanne a ét¢ manoeuvrée et la hauteur mesurée sur la tige du volait. Il peut'y avoir plusicurs
manocuvres dans la journée, d’ou la reproduction de ces deux colonnes dans la fiche. Les
observations spécifiques (fermeture complete de vanne, pannes, pluies etc.) doivent étre
mentionnées dans la dernitre colonne pour faciliter la compréhension des donnges
(cf figure 2).

Feuille de suivi des manceuvrez de vanne

Station r Zamtenga Obaorvateuxi : Nana Oubri Annde : 1993
RéféSyrencea de la vanne : plaine

Mois Jours Heure tige du Heurs tige du Hours tige du Obsarvatlons
(bhwn}] velant({cm){ {(hhun)| volant{cm)| (hbmn)] volant{om)
10:00 6,0 16:00 8,0 18:00 4,5 fermée A 18:00
3
u
06:10 0,08 18:00 4,5 ferméas & 18:00
T : SNV P

SR N RO W N

Figure 2 : Fiche d’enregistrement des ouvertures de la vanne

Lorsque I’ouvrage ayant servi aux mesures est un driﬁce les données collectées doivent
étre organisées en tableau pour faciliter la, saisie lors .du, traitement 2 1’ordinateur
(cf figure 3). o

Date. Heure h{reteanue) | . hitour) n(tige) .- Observations - -
] = n
-~ " L 4 ¥

01-06E~1992 10:00 0,66 0,10 0,06 ' -

16:00 0,66 0,20 o,08

18:00 0,67 0,08 0,045 vanna f{ermée
05-06-1992 06:10 . 0,67 0,20  {. 0,08 T o

16:05 0,68 0,25 0,08 : ' .

19:05 0,69 . 0,07 . 9,048 . vanna ‘-?’““.‘-‘,K_ Sy '

vyl il ¢

© o rdels

Figure 3 : Disposition des données en tableau en vue de faciliter la saisie
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Des sondes ultrasoniques reliées i des stations de type CR2M ont ét¢ installées a 'amont
du canal primaire, au droit d’une section de contrdle de type seuil, sur chacun des périmetres
irrigués Itenga, Gorgo et Dakiri. Les mesures faites par Jes sondes sont enregistrées au niveau
de la station et sont par la suite extraites par micro-ordinateur.

Le principe de Pinstallation est expliqué sur la figure 4. Par réflexion du son émis a la
surface de I’eau, cet appareil permet d’enregistrer les variations du plan d’eau dans e temps
au droit du déversoir dont l1a loi hydraulique est ensuite utilisée pour calculer des débits.

L’avantage par rapport au dispositif limnigraphique, en termes de rigueur, cst
considérable : '

- les données générées sont des nombres directement manipulables par ordinateur (par
logiciei d’extraction interposé) ;

Station CR2ZM

iy
N
AN

AR

AANNNAAY
W W A T

T T T T T
<

Csnal primalre 1 BT
i )
el cou . * S

X
~
S

o ye
r,/l, - :/
rs T

el e T G A
[P M AP I SO A Yt AP SR AP NP WL AP A YR IS

Figure 4 : Installation du dispositif a sonde ultrasonique

- avec le scuil déversoir, les manoeuvres d’ouverture de vanne, souvent sources d’erreurs,
sont supprimées ;

la capacit€ de stockage de données est plus élevée (plusieurs mois), réduisant ainsi les
fréquences de passage pour la récupération.

Avec un déversoir, I’outil de saisie des données peut étre simplement un homme, un
encadreur de périmetre ou un aiguadier par exemple, lorsque les variations de niveaux d’eau
ne sont pas trés fréquentes. En effet, sur certains aménagements, la charge sur le déversoir
de téte peut étre constante pendant les 10 ou 12 heures d’irrigation journaliere.

Que les données aient ét€ collectées manuellement ou avec une sonde, elles pourront étre
disposées ensuite comme sur le tableau de la figure 5.
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s Date Heure h (échelle) Cbservations
S = .
0L~06—-1992 10:00 0,10
16:00 0,08
18:30 0,00 prise fermée
05-06-19%2 06:10 9,12
16: 05 0,10
18:35 6,00 prise formée

Figure 5 : Disposition des données collectées dans le cas d’un déversoir

Les données ainsi collectées constituent une série chronologique qu’il s’agit de transformer
d’abord en débits puis en volumes d’eau. Bien entendu, il convient également de mesurer les
caractéristiques de ’ouvrage comme cela est décrit plus loin dans la section Excmples
d’ Application.

2.2. L’Option Outil de Dépouillement Autonome

~ Une fois les données collectées et mises en formé, se pose la question de leur traitement,
Les variations de plan d’eau, li€es aux manoeuvres de la vanne de prise et aux événements
pluviométriques conduisent 4 |’enregistrement d’une importante série de valeurs. Les calculs
manuels visant A transformer les hauteurs d’eau en débits et volumes s’avérent souvent trop
tastidieuses. Car il ne s’agit pas seulement de brasser des hauteurs d’eau mais aussi des dates
{mois, jours, heures).

Le traitement des données sur tableur est envisageable. Le gros avantage serait les
nombreuses possibilités de graphisme et d’impression offertes par les tableurs actuels. Mais
il faut aussi reconnaitre que lorsqu’on a affaire & de nombreux tests dans les calculs, ou des
manipulations de calendrier (jours, dates, heures), le tableur impose le recours a des fonctions
et procédures spécialisées dont la mampulat:on n’est pas tomours alsée (surtout pour les
débutants). -

I1 a €t€ juge opportun, suite a ces réflexions, de réaliser un logiciel simple qui se chargerait
du traitement des données. Ce devait étre un logiciel conviviil avec un nombre relativeiment
réduit d’opérations a effectuer avant d’obtenir des résultats dnalysables en termes de débits
et de volumes d’eau, « DIG » est congu pour répondre i cette attente. !

3. lNSTALLATlON DU 'LOG.IHCIEL‘ET MATERIEL_D’EXPLOITATION.

Whad

3.1. Fichiers et Installati'()n" oo ‘ oK

DIG V1.1 a &€ réalisé dans le ]angage de programmatlon Qulck Basic V4 5 et ne

comporte que deux ﬁCthI‘S
.

- DIG.EXE, d’un volume 176 kllo-octets ¢’est I¢ fichier programme proprément dit';

- AIDETEXT.ASC, d'utt'volume de 4,4 kilo-octets™; il s’agit d’un fichier texte (ou
~ ASCII) contenant le texte de 1’aide en ligne’ ‘du 10g1c1el

* La disquette du logiciel renfermé en plus lés fichiers TEST> ORI DIG (0,336 kilo-octets)
et TEST_DEV.DIG (0,228 kilo-ottéts) qui sont des fichiers éxemples d’application. Podr
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installer le logiciel, il suffit de copier ces fichiers soit sur une disquette de travail soit sur le
disque dur d’un micro-ordinateur compatible PC. Par exemple, pour installer dans un sous
répertoire du disque dur appelé DIG_V1.1, on tapera :

305 Ny PIISA BIEE R0t a1 1up (23stoo-olid BLE,0) DIALVHA TRAT o
« MD DIG V1.1 », puis « Entrée »
« CD DIG_V1.1 », puis « Entrée »

Placer ensuite la disquette contenant le programme dans 'unité A par exemple, puis,
depuis le sous répertoire « DIG V1.1 »,

taper : « COPY A:\*.* » puis « Entrée »

A la fin de ces opérations, les deux fichiers de base DIG.EXE et AIDETEXT.ASC, et
tes fichiers TEST ORI.DIG et TEST _DEV.DIG s¢ trouvent dans le sous-répertoire
« CA\DIG V1.1 » du disque dur.

Pour démarrer le programme, il suffirait de taper a partir de son sous-répertoire la
commande suivante ;

« DIG » puis « Entrée »

Pour une utilisation courante, il est conseillé de placer le chemin d’acces au logiciel dans
le PATH du fichier « autoexec.bat » du DOS. Le programme pourra alors étre lancé a partir
de n’importe quel lecteur ou sous-répertoire en tapant tout simplement « DIG ».

- Remarque *.-l¢; fichier -d’aide ‘en ligne AIDETEX.ASG, pour’ étre: accessible: par il
programme, doit étre disponible dans le répertoire courant.

3.2. Le Matériel d’Exploitation

DIG fonctionne sur tout compatible XT ou AT (286, 386 ou 486). 1l pourrait fonctionner
sur un PC ordinaire (3088 ou 8086) mais certains calcuis prendraient alors un temps
considérable. La machine doit posséder au moins 640 ko de mémoire vive.

Posséder un disque dur de 20 a3 40 méga-octets de capacité sur lequel le logiciel serait
installer réduirait grandement les temps d’acces disque, et offrirait ia souplesse de travailler
facilement avec plusicurs sous-répertoires.

Comme systtme d’exploitation, le DOS 3.3 ou une version plus récente est exigée.
Toutefois, des équivalents comme DR DOS ou PC DOS peuvent également étre utilisés.

DIG a été développé en vue d’une utilisation sur écran couleur et avec Ia souris. Mais le
programme fonctionne également sur écran monochrome. Que I’ordinateur posséde ou non
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une souris, toutes les opérations sont accessibles par clavier. De plus, le type carte graphique
qui gere I’écran est automatiquement détecté (CGA, EGA ou VGA).

Une possibilité est offerte de pouvoir sortir les résultats soit sur disque (en vue d’une
éventuelle importation dans un autre programme), soit Sur un¢ imprimante

4. L’AFFICHAGE ET LE CLAVIER DE DIG

Pour réduire les difficultés de passage de 1’utilisation d’un logiciel 2 un autre, on a établit
une norme appelée System Application Architecture (acronyme = SAA). La SAA définit les
grandes regles auxquelles doit se conformer tout programme dans la mesure du possmle

Au point de vue du développeur, les régles lcs plus 1mponantes de la SSA sont sans doute
celles consignées dans le Common User Acces (CUA) ou Acces Commun d’Udlisateur. Le
CUA renferme des modeles d’affectation de touches de fonction, d’utilisation de.ja touche
ALT, des entrées des menus et de la répartition des zones d’écran.

L’interface graphique de DIG, composé a partir de TOOLBOX QUICK BASIC (¢f. Dittrich
S, 1990) une blblnothbque e routines en Quick Basic et en assembleur,. respecte la narme
CUA.

STENTI S

FERT SR L T 5 ek

4.1. Présentation de I’Ecran - Co

. Apres démarrage, ’écran de DIG se présente comme sur la figure 6. Cet €cran comporte
. irois zones. R ‘ , i

La premitre zone, située i la partie supérieure de 1’écran, est la ligne des titres de menus.
Elle est souvent appelée dans la littérature informatique « barre des menus ». On y voit -
inscrits les quatre .menus disponibies sous DIG, & savoir. .« Fichigr:», «.Calcul »,
« Impression » et « Systéme ». Quand la barre des menus est actwée a lalde de la touche
« ALT » ou de la souris, les initiales des titres.de menus sont alors affichées en surb_nllancc;
signifiant par 1a qu’il suffit.de taper une de ces initiales pour dg’r_oul_cr un meny. , .. .

Fichier Calculs Inpression Systéue . *

- < Masque:> -4 : . < ‘Editeur:>
.

L)

DIG V1.1, LIMI/WA ' 16:29:30

Flg_ JURE 6 : L’écr?o iqterface de DIG

S A U IR S U EREE

¥ - . A : : g et
T e S T P . s IRV} NN H PR ILLATE SR
- LR L E SRR PR

e Lt dee e e e epa _-a . . IR - ‘i”‘
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La zone du milieu est la zone d’affichage. Elle contient deux fenétres renfermant chacune
un titre, un cadre, des éiéments de commande et une zone de travail.

L’élément de commande qui apparait 4 Iangle supérieur gauche de la fenétre est symbolis€
par le caractere « ¢ » permet de fermer la fenétre lorsqu’elle est active. N suffit, pour
déclencher la fermeture, de cliquer sur cet élément avec la souris ou de faire « ALT + F4 ».
Pour ouvrir de nouveau cette fenétre avec son contenu, il faut passer par I’option Ancien
Fichier du menu « Fichier ».

L’élément de commande situé en bas et a droite de chague fenétre, symbolis€ par
I’icone « / » permet de modifier A volonté la taille de chacune des fenétres. Avec la souris,
il faut cliguer sur cette icone et la déplacer tout en maintenant le bouton gauche de la souris
enfoncé. Un cadre, allant de I’angle supérieur gauche de la fenétre au curseur de la souris,
apparait. La fenétre est retracée des que 1’on reliche le bouton de la souris.

On obtient le méme résultat par le clavier lorsque la fenétre est active. Il suffit alors de
taper « ALT + F8 » et de déplacer 1’angle inférieur droit a 1’aide des fieches vers le haut
« t » et vers le bas « ¢ », puis de faire « Entrée » pour valider ia nouvelle dimension de la
fenétre ou « Esc » pour annuler 1’opération.

Un autre élément de commande est la barre grisée sur laquelle s’inscrit le titre —
Masque ou Editeur* sur 1a figure 6 — de la fenétre. Cet élément permet la translation de
fa fenétre lorsque I’on clique dessus et maintient le bouton de la souris enfoncé tout en la
déplacant. Quand la fenétre est active, on obtient le méme résultat en faisant « ALT + F7 »
et en déplacant ensuite la fenétre a I’aide des touches fléchées. L opération se termine en
faisant « Entrée » pour valider le nouvel emplacement ou « Esc » pour annuler.

L’élément appelé « Ascenseur vertical » figure sur le bord droit de Ia fenétre Editeur. En
capturant cette icone avec le bouton gauche de la souris en la déplacant verticalement on peut
faire défiler le contenu de cette fenétre. Cet €lément est symbolisé par la double fleche « § ».

Ces éléments n’interviennent pas dans les opérations sur les fichiers et les calculs effectués
par DIG. 11 sont fournis tout simplement pour offrir un certain confort dans !’utilisation du
logiciel en permettant a !’utilisateur de formater a son goiit certaines caractéristiques. 11 faut
noter qu’en langant de nouveau le logiciel, touts ces parametres reprennent leurs valeurs
initiales.

La troisi¢tme et dernizre zone est affichée sur la derniére ligne. On 1'appelle la « ligne
d’¢état », Elle indique tantdt le numéro de la version de DIG en cours d’utilisation, tantot un
« message d’aide » guidant I’utilisateur a chaque niveau d’utilisation du programme. De plus,
I'heure est affichée 3 Pextrémité droite de la ligne d’état. Cela permet 2 [’utilisateur de se
situer a tout moment dans le temps sans avoir recours a une montre.

# Cos fenbires sont aussh eppeié pect fenitre Paramitres du Site ct fendtre Mesures Hydravliques
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Remarques :

1. On voit apparaitre un grand avantage de la norme CUA qui est d’avoir presque en
permanence les titres des menus affichés a I'écran. Cela permet ¢n effet & I'utilisateur —
au lieu de se perdre dans le labyrinthe des: menus, sous-menus et options apparaissant
et disparaissant — de retrouver a tout moment quel menu est en action et & quel niveau
il se trouve dans le programme.

2. La structure des menus de DIG a été€ batie autour des fonctions informatiques courantes
(fichier, calculs, impression, systéme etc...) plutdt que des fonctions hydrauliques
(déversoirs, orifices, noyé, dénoyé etc.). Tout nouvel -utilisateur se.retrouve tres
aisément dans les menus.

3. L’heure affichée sur la ligne d’état est mise 3 jour automatiquement. Mais lorsqu’une
opération est en cours (calcuis, impression, sauvegarde...) ou lorsqu’un menu. est
déroulé, la mise a jour de 'horloge devient invisible jusqu’a la fin de ces opérations.

4.2. Le Clavier de DIG

4.2.1. Les Touches de Sélection

L’enfoncement de la touche « ALT » permet d’activer la barre du titre des menus. Les
iettres de commande {raccourci clavier) sont alors affichées en surbrillance. Si I’on reldche
immédiatement la touche « ALT », le premier titre de menu — « Fichier » — est affiché en
vidéo inverse. Ce marquage peut étre déplacé a I'aide des fleches « = » et « < » . Le
déroulement du contenu d’un menu se fait en tapant « Entrée » sur son titre ou en appuyant
la touche « ¥ ». Un menu peut également étre sélectionné en tapant simultanément « ALT,»
et le raccourci clavier.

Quand il s’agit de sélectlonner un nom de fichier pour chargement ou sauvegarde, les
touches de tabulation ou de tabulatlon inverse sont utnhsées Ilest de meme; pour sélectionner
« Qui » ou « Non » 2 une requete a I’écran, bien que ces demleres 0pt10ns puissent , étre
sélectionnées par les initiales « O » et « N »,

Les combinaisons « ALT+Letu_'é » déclenchent aussi 1’exécution d’une option ou du titre
d’un menu. Par exemple « ALT+Q » déclenche Voption Quitter du menu de titre « Fichier »
et permet de quitter le programme. Les raccourcis clavier associés 4 chaque option de menus
sont indiqués sur la derniere ligne de 1’écran, la ligne d’état. :

Chacune des étapes ci-dessus mentionnées_pei_x;l étre interrompue en tapant' de nouveau sur
« ALT » ou en appuyant « Esc ».

La touche « F10 » permet de dérouler le premier meny. Depuis I’intérieur d’une fenétre,
il faut parfois frapper plusieurs fois de suite sur cefte touche. La touche « F1 » permet
d’accéder a I’aide en ligne (cf section La Touche d’Aide F1).
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4.2.2. Les Touches d’Edition

L’édition des données se passe dans les deux fenétres Masque et Editeur. Dans la fenétre
Masque qui doit recevoir les parameétres du site, les touches de caracteres alphabétiques et
numériques sont autorisées. Mais dans la fenétre de I’ Editeur qui doit recevoir seulement des
mesures hydrauliques, seules les touches numériques sont acceptées.

Pour faciliter I’édition des données dans la fenétre de 1’ Edireur, les touches suivantes sont
disponibles :

- CTRL-Y pour supprimer une ligne ;

- Home pour placer le curseur en début de ligne ;

- End pour placer le curseur en fin de ligne ;

- PgUp pour sauter de 10 lignes vers le haut ;

- PgDn pour sauter de 10 lignes vers le bas ;

- Ctrl-C coupe une ligne et la garde en corbeille ;

- Ctrl-P insere le contenu de la corbeilie a 1’endroit du curseur ;

- Ctrl-Return insére une ligne vierge sous le curseur.

4.2.3. La Touche d’Aide « F1 »

Une aide en ligne est disponible sous DIG V1.1. L’appel de 1’aide est assuré par la touche
« Fl », En actionnant cette touche, DIG cherche automatiquement dans le répertoire courant
le fichier AIDETEXT.ASC. Selon le niveau ou I'aide a été sollicitée dans le programme,
un message adéquat est affiché, Mais si le fichier AIDETEXT.ASC n’est pas trouvé dans
le répertoire courant, un message d’absence est généré. 1l ne reste plus qu’a placer ce fichier
dans le répertoire courant ou de le substituer & celui contenant précisément le fichier d’aide.
Cette opération peut s’effectuer facilement en utilisant ’option Instruction DOS du menu «
Systeme ». '

Lorsqu’on appuie sur la « F1 » alors que la barre des menus est active, 1’aide en ligne
affiche des commentaires sur le role des principales touches que sont « ALT », « F10 » et
« F1 » etc. Aucune opération n’est effectuée lorsqu’on appuie sur cette touche alors qu’un
menu est déroulé.

On peut faire défiler fes messages affichés dans I’écran d’aide en utilisant les touches de
direction ou la souris.
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4.3. L"Utilisation de la Souris '

Un menu peut étre activé en cliquant sur son titre A ’aide du bouton gauche de Ja souris,
On peut alors, soit relicher le bouton et sélectionner une option par un deuxi®me clic, soit
déplacer le curseur de la souris vers le bas en maintenant le bouton enfoncé ; Poption en
vidéo inverse au moment o1 I'utilisateur reldche le bouton est activée. Enfin, un simple clic -
sur une option déja marquée la fait revenir & P’état non marquée, permettant ainsi de
sélectionner une autre option.

La section qui va suivre présentera les menus avec leurs options dans I’ordre ou 1is
apparaissent a4 1’écran, ¢’est a dire dans le sens de I'écriture. On se reportera a la section
Exemple d’application pour une description suivant 1’ordre logique des opérations.

5. LES MENUS ET LES OPTIONS
5.1. Le Menu « Fichier »

Ce menu. est le premier des quatre menus disponibles sous DIG. Il a 2 fonctions
essentielles : soit des opérations de sauvegarde ou de récupération de fichier, soit la sortie.du -
logiciel.

Le: titre « Fichier » apparait au coin supérieur gauche de I'écran. On le=sélect_i0nne«en -
tapant tout simplement sur « ALT. » gquand Ja barre des menus n’est pas. activée, puis on -
déroule le menu avec la touche « | ». On peut aussi cliquer sur ce titre avec Ja-souris ou
taper la combinaison « ALT + F ». On obtient alors 1’écran de la figure 7.

Fichier Calculs Ispression _Systame

Nouveau Flchlar e ..:..i #ditéuf:s ._ o
Ancien Flchier - v
Charger, .. B
Sauvegardar
Sauvegardaer sBous...
Quittex
Création d4/un nouveau fichier - : : 16:29:38
FIGURE 7 : Le menu « Fichier »
5.1.1. L’Option Nouveau Fichier _ gt

Pendant une cession de travail, les données sont affichées dans la zone de travail et
simultanément stockées en mémoire vive. Ces données constitueront en cas de sauvegarde un,,
fichier. Lorsque I on veut passer a un nouveau groupe de données, 11 faut dlsppser d’une zone
de travall nettoyée et donc effacer les donnécs actuellement présentes dans la mémoire vive -
de I'ordinateur. On exécute cette opération de mise & disposition d’un nouveau fichier en
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faisant « Entrée » sur ’option Nouveau Fichier. On obtient le méme résultat en passant par
le raccourci clavier « ALT + N ». On obtient alors I’écran de la figure 8.

Fichter Calculs Impression Systime ) B ]
. < Paramdtres du Site > uig < SANSHOM.DIG > - =
SN FI-MM=-AAAR HH : MN yyak yyav ytige T

“jouvrage (Ori/Dev): = t
L isite: outil:
S | DD8w
JLargeur (m)=
N aF =
b (w)y =

Cote zéro éch
“leote géro #ch) Supprimer vraliment les donndes en néwclre ?
Vicota meull (m
i fCote sommet o

< Oui » < Hen > i
PIG V1.1, IIMI/WwA 1994 ' 14:42:55
FIGURE 8 : 1.a requéte faite par I’option Nouveau Fichier

Deux réponses seutement sont acceptées par cette requéte. Le choix s’opere en se servant
des touches de tabulations « —> | » et « | <— » puis en faisant « Entrée » pour valider.

En répondant par « Oui », les données en mémoire sont effacées et une nouvelle feuille est
disponible pour la saisie. Le curseur est alors positionné dans le premier champ de la fenétre
Parametres du Site ou 11 éléments doivent étre saisis. A la fin de la saisie dans cette fenétre,
une simple pression sur fa touche « Esc » permet de passer 2 la fenétre Editeur. Le nombre
maximum de lignes de saisie disponibles avec la version 1.1 de DIG est de 200 dans cette
fenétre.

La réponse « Non » permet de conserver 1’ancienne feuille et de continuer & travailler
dessus.

5.1.2. L’Option Ancien Fichier

La sélection de cette option permet de faire des modifications ou de compléter un ancien
fichier, c’est a dire déja présent en mémoire. On peut exécuter directement cette option par
le raccourci clavier « ALT + A » lorsqu’aucune autre opération n’est en cours — ce qui est
le cas lorsque ’horloge est en marche. L’écran est le méme que celui de l1a figure 8 avec les
données déja entrées dans les champs de saisie.

5.1.3. L’Option Charger...

L’activation de cette option charge en mémoire le contenu d’un fichier « .DIG » & partir
d’une disquette ou du disque dur.

Les points de suspension signifient que d’autres opérations restent a effectuer aprés
validation de cette option par la touche « Entrée » ou le raccourci clavier « ALT + H », ou
encore par la souris. Avant tout chargement, I’écran du sélecteur de fichier (figure 9) est
d’abord présenté. Cet écran comprend trois champs de saisie. Le premier champ permet de
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taper directement le nom du fichier 2 charger, dorit la recherche sera effectuée dans le
répertoire affiché devant le label « Répertoire: ». Lorsque le fichier cherché n'est pas dans
ce répertoire, 1’opérateur peut changer de répertoire de recherche en se plagant d’abord, a
I’aide des touches de tabulation, dans le troisitme champ nommé « Répertoires » listant tous
les répertoires présents sur le disque dur ou la disquette. Le défilement vertical se fait alors
a l'aide des touches de direction « * » « { » et la validation avec ia touche « Entrée ».

1 est possnble & utlhser des filtres du genre «* % » dans le champ Fichier pour lister tous
les fichiers dans le deuxi¢me champ de saisie, fe champ Fichiers’ fau plurlel) Les fichiers
sont listés par ordre alphabétique.

Remarques :

1. Les fichiers créés par DIG sont des fichiers ASCIIL. Ils peuvent donc étre lus ou
modifiés par n’importe quel traitement de texte. Pour peu qu’on respecte le format dans
lequet il écrit ses données dans le fichier, DIG peut en retour récupérer correctement un
fichier ASCIl « arrangé » a partir d’un traitement de texte.

2. Dans la saisie d’un nom de fichier, il faut veiller a ce que le nom attribué soit formé par
les caracteres acceptés par le DOS 'comme caractéres de nom de fichier. Si ce n est pas
le cas, une erreur est affichée. '

Fichier calculs Inp:ension systémc

0 < Paranbtres du site > LS < SANSNOM. DIG >

=
* < Sélecteur de fichiere > | yyav yeige 1
Quvrage {Ori/Dev) T
Site: charxger flchier DIG V1.1
DDSm
Largauy {m)= Fichier{*.DIG 1
BF = Répertoire: B:\DATA\
b (m) =
Cota zéro &ch. am Fichiers—m———— Répertolres———
Cote zéro é&ch. av TEST_DEV.DIG T T
Cote geull (m) TEST_ORI.DIG ¢ .. ¥
Cote sommet orifil . <=A—>
<=P-
C—=C=>
4
] J
< OK > < Quitter > :
I
DIG v1.1, LIMI/WA 1994 16:31:06

FIGURE 9 : L’Ecran de sélection de fichier de ’option Charger... '

Les sélections’ peuvent ‘are effectudes 2 laide de la souns On peut mterrompre ie
chargement en fajsant « Esc » ou en choisissant Quitter.

5.1.4. Les Options Sauvegarder sous... et Sauvegarder

L’option Sauvegarder sous... offre la possibilité d’enregistrer soit sur disque dur, soit sur
disquette le fichier en cours d’édition dans DIG. Les points de suspension signifient que
d’autres opérations restent a faire aprés validation de cette option par la touche « Entrée » ou
le raccourci clavier « ALT + U » ou encore par la souris. L’écran qui apparait est & peu de
chose pres identique a celui de la figure 9 — la seule différence réside dans le fait que le
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titre Charger fichier DIG VI.1 est remplacé par Sauvegarder fichier texte. Ce sélecteur de
fichier demande 2 1’opérateur de rentrer un nom de fichier ou de confirmer qu’il veut
sauvegarder les données sous un nom de fichier dans le listing, ’ancien contenu duguel est
perdu en cas de sauvegarde. On se déplace d’un champ & I'autre a I'aide des touches de
tabulation.

Lorsqu’on a précédemment effectué au moins une sauvegarde, il n’est plus nécessaire de
spécifier 2 la prochaine sauvegarde le nom déja attribué au fichier. En tapant le raccourci
clavier « ALT + S », on déclenche I’exécution de I'option Sauvegarder qui se charge de
sauvegarder automatiquement le fichier sous le nom et dans le répertoire déja spécifiés.

il faut noter .que seules des données de bases -— entendez données a partir desquelies les
calcuis seront effectuées — peuvent étre sauvegardées par ces deux options. Pour pouvoir
sauvegarder les résultats dans un fichier, il faut passer par le menu « Impression ».

3.1.5. L’Option Quirter

L’activation de cette option permet de quitter DIG et de retourner sous le DOS. II convient
d’étre toujours tres attentif lorsqu’on quitte le logiciel pour ne pas perdre des données qu’on
aura saisies pendant des heures mais qui, faute d’avoir &€ sauvegardées dans un fichier, vont
étre perdues lorsqu’on quitte le programme. C’est pour réduire les fréquences de ce genre de
déconvenue qu’une question de confirmation est posée par DIG chaque fois que I'option
Quitter est activée, comme le montre la figure 10.

Flchier Calculs Impresslon Systiéme —

‘¢ < Parambtred du site > = . < BANSNOM.DIG »

-
s JT-HM—AAAA HH:MN yyam yyav ytige 1
Ouvraga (Ori/Dev):ori . t
Site: outil:
DD8=
i jLargeur (m)w=
BF =
b (m) = Voulet-vous vralment

‘|Cote zéro &ch. amt (n) quitter DIG 7
Cote zéro &ch. avl (m)
Cote seuil (m)

“JCote sommet orifice (m)|< Dui » < Mon >

. L‘
DIG V1.1, TIMI/WA 1994 16:32:56

FIGURE 10 : La précaution avant toutc sortic par 1I’option Quirrer

On accede a la réponse désirée a Iaide des touches de tabulation « —> | »et « | <—»
puis en validant par « Entrée ». En répondant par « Oui », DIG est quitté et la prise en main
est rendue au DOS. En répondant par « Non », on revient a I’écran de base pour continuer
la saisie ou effectuer des calculs.

Le tableau 1 présente un récapitulatif des options du menu « Fichier » avec les raccourcis
clavier utilisables lorsqu’aucune opération n’est en cours.
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Tableau 1 : Options du Menu « Fichier »

15

“ Menus & Options

Description des actions

Raccourcis
clavier

Menu Fichier

Nouveau fichier

Ancien fichier

Charger...

Sauvegarder

Quitter

~ Sauvegarder sous. ..

-Permet des opérations concernant les -

fichiers de données ou de qultter le
programme, TR

Permet de travailler sur un nouveau
fichier. Si un fichier est déja chargé, il est
demandé au préalable conﬁrmatlon de sa
suppression.

Permet de continuer ’édition d’un fichier
de données « .DIG » déja présent en
mémoire,

Permet de charger un fichier de données
« .DIG » et d’achever son €dition ou d’en
faire des calculs.

Permet de sauvegarder sur disque dur ou
sur disquette un fichier de données en

.cours d’édition et qui porte déja un nom

de fichier. La sauvegarde se passe sans
autre requéte.

Méme action que 1’option précédente.
Mais ici il est requis de donner au
préalable un nom de fichier. I est
recommandé de donner aux fichiers 2
créer une exiension « .DIG » car ces
fichiers sont automatiquement listés par le
programme. DIG crée des fichiers ASCII,
lisibles donc par tout éditeur.

Cette commande permet de terminer la
session de travail sous DIG. Ti est

 demand¢ au préalable confirmation de

quitter le programme. Si oui, toutes les

:données présentes en mémoire vive sont

perdues et la prise en main retourne au
DOS.

ALT + F

ALT + N

ALT + A

ALT + H

ALT+S

ALT + U

ALT + Q
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5.2. Le Menu « Calculs »

Le menu « Caiculs » est le deuxitme menu disponible sous DIG. 11 a trois fonctions. La
premigre consiste en la vérification de la validité des données introduites, la deuxieme est
d’effectuer les calculs proprement dits de débits et de volumes d’cau. Enfin, cette option
permet d’éditer a ’écran les résultats générés.

On déroule ce menu a I’aide de 1’un des trois modes de sélection : frappe de « ALT + C »
ou de « ALT » puis la touche de direction « = » ou simplement en cliquant sur le bouton
gauche de la souris aprés avoir posé le curseur de 1a souris sur le titre du menu. L’écran
obtenu est celui de la ﬁgure” 11,

Fichiar Cnlculs Impresgion Systane

R4 < Pa vdrification < SAHSNOM DIG > =
: <Volumes Eldnentaires: JJ-HM AMMAA  HH:MN yyam yyav ytige
Cuvraga| <Volumes Dates>
18ite: <Volumes Pdriocdiques
DDS=
T jnargeux| <Editer les Résultats>
R 1)

P b (m) w
Cote zéro é&ch. amt (m)} =
“fjCote zé&ro &ch. avl (a) =
‘|Cote meull (m)

" cote mommet orifice(m) =

R

DIGVll IIHI/WA 1998 - ‘ " 1442188
FIGURE 11 : Le menu « Caiculs »

De méme que le menu « Fichier », ce menu comporte six options. Mais, 2 part I’option
Vérification, toutes les autres options ne sont pas immédiatement disponibles. Pour signaler
cet €tat, les options non disponibles apparaissent entre les signes « < » et « > ». Pour que
I’option Volumes Elémentaires soit « relichée », il faudrait procéder d’abord 2 la vérification
des données. Si cette vérification est concluante, les signes « < » et « > » de non-
disponibilité disparaissent. De méme, pour que les trois autres options — Volumes Dates,
Volumes Périodiques et Editer les Résultats — soient disponibles, il faudrait exécuter au
préalable le calcul des volumes élémentaires. En fait, tous les autres calculs effectués par DIG
se basent sur les volumes calculés a partir de la série chronologique originale qui a ét€ saisie

appelés volumes élémentaires (voir section Evaluatlon du volume Ecoulé entre deux
Dates).

5.2.1. L’Option Vérification

Lorsque des données ont €€ entrées dans les fenétres Parametres du Site et Editeur, il
convient de les vérifier pour éviter de produire des calculs imprévisibles entrainant un
éventuel plantage de 1I’ordinateur ou des résultats erronés, Par « valeurs incohérentes » nous
entendons par exemple 1’absence de mention du type d’ouvrage en tant que « Ori » (pour
orifice) ou « Dev » (pour déversoir), ou bien une cote seuil supérieure 2 la cote sommet de
Porifice, ou encore une date ne respectant pas le format « JJI-MM-AAAA » etc. Ainsi une
date comme « 17/07/1992 » est une date incorrecte qui devra étre saisie plutdt sous la forme
« 17-07-1992 »,
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‘Le raccourci clavier de I'option Vérification est « ALT + V »,

La figure 12 montre I’exemple des données cohérentes du fichier TEST ORI.DIG sur
lesquelles la vérification a été lancée. Le message « Les données sont Ok ! Vous pouvez
effectuer vos calculs » — non présenté sur la figure 12 — apparait & I’écran chaque fois que
la vérification n’a pu permettre de déceler des valeurs incobérentes. Les crochets autour de
'option Volumes Elémentaires sont alors enlevés, rendant disponible cette option.

Fichier cCalculs Impression Systéme

* < Pa| Vérification + 1 < B:\TEST_ORI.DIG > =
Volunes Elémentairea TJI-MM-AAAA HH : MN yyam yyav ytilge T

Ouvrage| <«Volumes Dates> O7~06—-1992 12:10 .82 .78 .20 i

Site:Za| <Voluwes Périodigues> OB-06-1992 14120 L. 82 .80 0.20

DDS=07— 12=-07-1992 06: 50 +90 .82 ©.20
jLargeur| <Edlter les Résultats:> 16~07=1952 o712 . .90 .87 0.20

HF =0.a3 07-08-1992 14:32 .30 .895 0.20

b (m) ==.,0483 “RO7-08-1992 24 100 - %0 -895 0.20

Cote zéxro ach. amt (m} =272.20 |-

Cote zédxo édch. avl (m) =272.20
fCote seuil (m) =272.92

Cote sommet orifica(m) =273.42

T T £ — R ——— pue———
Vérification de la coharence des valeurs ALT+V 16:38:04

FIGURE 12 : L’Option Volumes Elémentaires devient disponible lorsque Ila
vérification est concluante

5.2.2. L’Option Volumes Elémentaires

Cette option permet de faire les calculs fondamentaux de DIG. Elle calcule en premier lieu
les débits. En second lieu, elle calcule les volumes d’eau 2 partir des débits et de la
distribution chronologique enirée pour générer ce que nous avons appelé volumes
élémentaires. Tous les calculs qui sont disponibies dans DIG s’appuient par la suite sur les
résultats internes geénérés par cette option. C’est pourquoi quand cette option est exécutée
normalement, les autres options qui suivent deviennent disponibles comme sur la figure 13.
Le raccourci clavier de ’option Volumes Elémentaires est « ALT + E »,

Fichier cCalculs Inpression Systéna

> < Pa| vérification » 1 <« Br\TEST_ORI.DIG > =
Volutes Elémentalres JIT~HM~AAAA EH:MN yYyam yyav ytige 1
Cuvrage| Voluwes Dates 07-06-1992 12310 L82 78 Q.20 ®
Site:Zia| Volumes Périodigues OB-D6-1992 14:20 .82 .80 0.20
BDSaG7— 12~07-1992 06:50 .90 .82 o.20
Largeur | Editer les Rdsultats 15~07=1992 o7:12 + 20 .B7 Q.20
HF =0.4 07=08=1992 14132 90 .895% ©.20
b (m) =—,0483 07-08-1932 24:00 .90 -895  0.20
Cote zéroc &ch. amt (m) =272.20
Cote zéro dch. avl (m) =272.20
Cote seull (m) =272.92
Cote sommet orifice(m) =273.42
0
véarificatlon de la cohérance des valeurs ALT+V 16:38:04

FIGURE 13 : Les options Volumes Dates, Volumes Périodiques, et Editer les Résulrats
deviennent disponibles aprés exécution de [1'option Volumes
Elémentaires
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Au début du calcul des volumes élémentaires — calcul qui peut étre plus ou moins long
suivant la puissance du processeur de I’ordinateur ou la quantité de données entrées ou a
générer — un message apparait invitant 1"opérateur 3 frapper sur une touche quelconque. A
la fin du calcul, un second message avertit que I’opération est terminée. Les résultats ne sont
pas directement affichés 4 ’écran. Pour les visualiser, il faut exécuter 1’option Editer les
Résultats.

5.2.3. L’Option Volume Dates

L’option Volume Dates est une fonction destinée & faire la somme des volumes écoulés
entre deux dates quelconques choisies 2 1'intérieur de la série chronologique saisie. Ainsi
pourrait-on calculer les quantités d’eau prélevées pendant une partie plus ou moins longue
d’une campagne. Il n’est pas exigé que les dates données pour ce calcul coincident avec des
dates réellement saisies dans la série chronologique (voir section Calcul du Volume Ecoulé
entre deux Dates).

Comme entrées, il est demandé la saisie de deux couples (date, heure) pour indiquer la
date-heure ou la sommation devra commencer dans la série, et la date-heure ot elle doit se
terminer. Le format international de date « JJ-MM—AAAA » .t le format d’heure
« hh:mn:ss » doivent étre respectés, sinon un message d’erreur est affiché & P’écran et
invitation est faite de reprendre la saisie. Si 1’on veut interrompre cette opération, il suffit
d’appuyer sur la touche « Esc ».

L'exécution de cette option peut étre déclenchée par le raccourci « ALT + :D».
-Contrairement 2 tous les autres modes de calcul de DIG, il est produit ici un résultat unique,
" .un volume exprime en « m’® » et qui est directement affiché 2 I’écran comme sur la figure 14.

1

Fichier Calculs Ispression Systame

e < Paramdtres du Slte > mie 1 < B:\TEST_ORI.DIG >

=
: JFI-MM~AAAA HH : MN yyam yyav: ytlge 1
‘fouvrage (Ori/Dev):ori jo?-06-1992 12:10 .82 .78 0.20 $
iSite:Iamtenga Outil:limnigraphe 08=-06=-1992 14:20 .82 .80 0.20 B
- |DD8=07-06-92 “fli2-07-1992  06:50 .50 .82  0.20 i
" jLargeur (m)}=0.50 15-07-1992 07:312 .80 .B7 6. 20 B
S AuF =0_4 i .20 :
b (m) = .20 -
JCote ré| Entre las dates 07-06~1992/20:15:00 et 17-07-1992/18:00:00 K
‘ECote zé| le volume {(m3) est = 105905 ,.002 =
“iCcote me B
ViCote moO K
e et / " —
DIG V1.1, IIMI/WA 19934 16:38:44

FIGURE 14 : Le résultat de 1’exécution de Poption Volumes Dates
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I n’existe pas de moyéﬁé directs pour imprimer ce résultat. Ii faudrait passer par I’option
Texte & 'Imprimante du menu « Systéme ».

5.2.4. L’Option Volumes Périodigues

C’est le troisieme et dernier mode de calcul disponible sous DIG. Une fois le calcul des
volumes €lémentaires effectué, le calcul des volumes périodiques peut €tre entrepris. Elle
donne acces aux calculs de quantités d’eau prélevées par pas de temps fixé en jours, Ce pas
de temps, pour la version 1.1 de DIG peut étre de 1, 2, 5, 7 ou 10 jours (cf figure 15) selon
le choix de I’opérateur parmi les options présentées dans un menu « Pop Up ». Cette option
peut €tre déclenchée par son raccourci clavier « ALT + P ».

‘¢ < Paramdtres Au Site > we 1 < B:\TEST_ORI.DIG > =
BH: MN

FTHM~AAAL Yyam yyav ytige %
» jQuvrage (Ori/Dev)tori 07-06-1992 12:10 .82 .78 0.20 :
Slte:Zartenga Qutil:limnigraphe 08-06-1992 14120 .82 .80 0.20
- [ PD3=07-06-92 12~07-1992 0&:50 .90 .82 Q.20
s Largeur {(m)=0.%0 Indiguer 17intervalle— 12 .90 .87 0.20
uF =0_40 1 jours 32 .90 .895 0.20
b (m} =-.0483 2 Jours oo -1, 895 0.20
- Cota zdro dch. amt (m) =27 5 Jjours
Cote zZé&ro é&ch. avl (m) =27 7 Jours
Cote geull (m} =27 10 jours
Cote scmmet orifice(m) =27
DIG V1.1, TIMI/WA 1994 . 16:40:238

FIGURE 15 : L’écran des sous-options de I’option Volumes Périodiques

A la différence de I’option Volumes Dates, il n’est demandé€ ici comme enirée qu’un seul
couple (date, heure) pour marquer la date-heure de début de calcul dans la série. Prenant cette
date-heure comme origine, DIG incrémente & une amplitude égale au nombre de jours choisi
comme -intervalle fixe et pénere ainsi les dates-heures régulieres correspondantes. Puis il
calcule parallelement les cumuls de volumes d’eau correspondants en interpolant ou
extrapolant si cela est nécessaire.

Les résultats ne sont pas affichés directement & 1’écran. Il faudra passer par I’option Editer
les Résultats pour pouvoir les visualiser. L’écran ressemble alors i celui de la figure 17 ci-
dessous.
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Les résultats obtenus se présentent sous la forme d’un tableau a deux colonnes ob la-
premidre colonne porte le label « Date de début ». Cette colonne liste les dates régulieres
générées par DIG. Chacune des dates désigne la date 2 partir de laquelle le volume d’eau
affich€ en face est évalué jusqu’a la nouvelle date de début située immédiatement en dessous.

5.2.5. L’Option Editer les Résultats

Cette opﬁon offre la possibilité d’éditer a P’écran les résultats issus des calculs.de volumes, .
élémentaires ou de volumes périodiques.

Fichier <Calculs Tspressicn Systbue

1 < B71\TEST_ORI.DIG > -

*
C T I-MM-AAAA HH s MN yyam yyvav vytige t
Ouvrage {(Ori/Dev):ori ‘jlo7-06=1992 12:10 .82 .78 0.20
SitetZamtenga Cutil:limnigraphe 08=-06=1992 14:20 .82 .80 0.20
A PDS=07=06~92 12~07-1992 06:50 90 .82 .20
“iLargeur (m)=0.50 115-07-1992 Q7:12 .90 .87 .20
JuP =0.40 07-08-1992 14:32 .90 .895 0.20
b (m) =—.0483 Chelaissaz oo .90 .B95 0.20
- |Cote 1éro 4dch. ant (m) =27] Volumes élé&nentaires
Cota zéyo &ch. avl (m) —27[ volumses pérxicdigues }
Cota seuil {(m) -27
Cote msommet orifice(m) =273,42
;e e - ; - /e - . =/
DIG V1.1, IIMI/WA 1994 16:41:56

FIGURE 16 : Les sous-options de I’option Editer les Résultats

On active I’option en cliquant la souris sur le menu « Calculs » puis sur 'option Editer les
Résultars . On peut aussi la déclencher par utilisation du raccourci clavier « ALT + T ». On
obtient alors un menu Pop Up demandant de faire le choix entre 1’édition des deux types
voluimes élémentaires et volumes périodiques (cf figure 16). A 'aide des touches « * » et
« 4 » il est facile de se placer sur ’option volumes périodigues puis en tapant sur « Entrée »,
on valide le choix. L’écran résultant est celui de la figure 17 si ’on a choisi I'option volumes
périodiques. '

Fichier Calculs TImp on Systiwe

1 ’ < Réasultate >

. < Parambtres du

=
Date Adébut tewps Vol péxiod (m3) 1
Ouvrage (Ori /Dev):ori 08-06-1992 06:00:00 2257.203 E
Site:Zantenga Outil:limnigraphef §18-06-1992 06:00:00 22497 .970 -
DDY=0T7=06=-92 HE2B-07-1992 06:00:00 39769.621
Largeur (m)=0.50 108-07=-1992 0&:00:00 22497.970
cuF =O.40 18=-07=1992 0&:00:00 48020. 916
b (m) =—.0483 + 1 28-07-1992 06:00:00 48020.915
"]Cote z6ro éch. amt (m) =272.20 ) f07-08-1992 D6:00:00 2548.808
Cete zéro éch. avl (m) =272.20 |7 fos~0B-1992 00:00:00
“jcote seull (w) =272.92
Cote sommet orifice{m) =273.42
; i
- it niviniie! S et ———— ; v
DIG V1.1, IIMI/WA 1994 16:43:02
- L] = ’ : - -
FIGURE 17 : Les résultats de I’exécution de I’option Volumes Périodiques

Le tableau 2 présente un récapitulatif des options du menu « Calculs » avec les raccourcis
clavier utilisables lorsqu’aucune opération n’est en cours.
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Tablcau 2 : Options du Menu « Calculs »
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Menus & Options

Description des actions

Raccourcis
clavier

Menu Calculs

Vérification

Volumes Elémentaires

Volumes Dates

Volumes Périodiques

Editer les résultats

Quvre acces i tous les calculs effectués
par DIG a partir d’un fichier de données.

Amorce une vérification de ta cohérence
des données et s’arréte sur la premicre
anomalie détectée en invitant 2 la
correction qui doit se faire dans I’option
Ancien Fichier du menu « Fichier ».
Aucune opération de calcul n’est
disponible tant que cette vérification n’est
pas positive.

Déclenche le calcul des volumes d’eau a
partir des données directement saisies,
sans moditication dans les pas de temps
pour les calculs. Si ce calcul préalable
n’est pas effectué, aucun des deux autres
modes de calcul n’est disponible. Les
résultats sont visualisables en passant 2
’option Editer les Résultats.

Génere le volume d’eau écoulé entre denx
dates quelconques choisies 2 1'int€rieure
de la sériec de données. En plus des dates,
on doit préciser les heures. Ict un résuitat
unique s’affiche directement a ’écran.

Génere les volumes d’cau écoulés par pas
de temps fixe de jours. Ce pas de temps
peut étre 1, 2, 5, 7 ou 10 jours. DIG
calcule automatiquement les dates en
incrémentant la date entrée comme date
de début au pas de temps choisi, puis
calcule les volumes correspondant &
chaque intervalle a partir des volumes
élémentaires.

Permet 1'édition 4 1'écran des résultats de
calculs de volumes élémentaires ou de
volumes périodiques.

ALT + C

ALT + V

ALT + E

 ALT + D

ALT + P

ALT + T
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5.3. Le Menu « Impression »

Le menu « Impression » est chargé de la gestion de ’impression des données et des
résultats issus de calcuis de volumes d’eau. Il offre deux grandes possibilit€s : celles
d’envoyer les valeurs vers une imprimante, ou dans un fichier texte créé sur une disquette de
travail ou sur le disque dur (cf figure 18).

Pichinr calculs_ Inprepsion Systane

e < Parambtres Imprimanta < Résultata > =

B ut tewps Vol périod (m3) T
Ouvrage (Ori/Dev| Fichier ASCII Standard |92 06:00:00 2257.203 T

Jisite:Zamtenga Ou| Guillemets at Virgules (92 06:00:100 22497.970 .
DDS=07-06-92 92 06:00100 397€9.621

¢ fLargaur (m)=0.S50 {0B-07-1992 06:00:00 22497.970

JuF =0.40 - 118-07~1992 06:00:00 45020.915

Thib (wm) =-,0483 T H28=07-1992 06:00:00 48020.915

‘Cote zdro dch. amt (m) =27 CHO7=08=1992 06:00:00 2548.808

‘iCote zére Sch. avl (wm) =27:00 - §o8-08~1992 00:00:00
Cote aeull (m) =27

Cote sommet orifica({m) =273.42

Sortie mur imprimante ALT + H ’ 16:44:46

Figure 18 : Le menu « Impression »

5.3.1. L’ Option Imprimante

Cette option se déclenche soit avec la souris soit avec le raccourci clavier « ALT + M ».
Elle offre la possibilité d’imprimer les données de base et les résuliats de calculs (volumes
élémentaires et volumes périodiques).

Pour les données de bases, 1'impression commence par une en-téte présentant fes
parametres du site mais sans labels explicatifs. Viennent ensuite les cing colonnes composant
le quintuplet (jour-mois-année, heure-minute, hauteur d’eau amont, hauteur d’eau aval, et
hauteur libre de la tige du volant dans le cas d’un orifice). Comme dans le cas des paramétres
du site, il ne figure pas de labels en haut des colonnes imprimées, mais il est ais€ de s’y
retrouver,

Pour les résultats de calculs des volumes élémentaires, le tableau d’impression porte le titre
Résultats de DIG lui-méme suivi des Date de début, temps, Q (m3/s) et Volumes élémentdires
(m3). Sous ces labels, les valeurs sont inscrites dans fes colonnes (cf section Impression des
Résultats sur une Imprimante).

Les résultats des volumes périodiques sont imprimés dans le méme format que les volumes
élémentaires. Seule la colonne des débits n’existe ptus,
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Fichier Calculs Impression Systime L B R '

K] < Parauétres duy Site > = 0 1 < Résultats >

=
Date début tempe Vel péx‘iod (m3) T

. fouvrage (Ori/Dav):ori 08-06-1992 05:00:00 7.203 L3
“iSite: Zantenga Outil:limnigraphe 18-06=1992 06:00:00 22497 970
S HODS=07-06~92 N28=07=1992 06:00:00 39769.621
VLargeur (@)=0.50 08~Q7-1%92 06:00:00 22497.970

P =0.40 18=07-1992 06:;00:00 48020.915
b (m) =—-.0483 Cholsissez + 00 48020.951%
“cote zéro Sch. ant (m) =27| Donndes de baee +00 2548.808
" fCotae zéro &ch. avl (wm) =27( Velumes élémentalraes 00
' pCote seull (m) =27| Volumes pérlodigues

‘fCote sommat orifice(m) =27

DIG V1.1, LIMI/WA 1994 16:44:56 -

Figyre 19 : Les sous-options de 1’option Imprimante
5.3.2. L’Option Fichier ASCH standard

Cette option est exactement 1’équivalent de 1'option Edirer les Résultats du menu
« Calculs », mais les valeurs sont envoyées ici vers le disque dur ou une disquette. L’option
est activée par le raccourci clavier « ALT+R » ou en sélectionnant avec le clavier ou la
souris. Elle permet la création d’un fichier ASCII standard, ¢’est-a-dire dont ies données sont
séparées par des espaces.

Le menu qui se présente est le méme que celui de la figure 16 avec deux sous-options :
volumes élémeniaires et volumes périodiques. Lorsque 1’opérateur fait un choix, le sélecteur
de fichier se déroule & I’écran proposant d’entrer un nom de fichier et de choisir 1’unité et
le répertoire de sauvegarde.

Apres validation avec la touche « Entrée » le programme crée un fichier ASCII que I'on
peut facilement récupérer sous un éditeur de texte ASCIT ou un traitement de texte. La
récupération sous tableur est également possible mais nécessite une étape de fragmentation
en lignes et en colonnes, opération pouvant s’effectuer sous la plupart des tableurs. Mais il
existe un moyen plus €légant d’exporter les fichiers résultats de DIG vers un tableur. C’est
I’option suivante.

5.3.3. L’Option Guillemets er Virgules

L’option Guillemets et Virgules, tout comme 1’option précédente, permet d’envoyer des
résultats de calculs (volumes élémentaires ou de volumes périodiques) vers un fichier ASCII
dont Ies données sont séparées par des guillemets et des virgules. L’avantage par rapport 2
la méthode précédente réside dans le fait que certains tableurs sont capables de distribuer
automatiquement en des cellules séparées les données contenues dans un fichier ainsi délimité.
L’étape de la fragmentation, souvent longue et fastidieuse, est éliminée.

On active cette option a Paide du raccourci clavier « ALT +G » ou en la sélectionnant 3
I’aide du clavier ou de la souris. Toutes les autres étapes restent similaires 2 ceiles de l’optlon
Fichier ASCII standard.
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Menus & Options

Description des actions

Raccourcis
clavier

Menu Impression

Imprimante

Fichier ASCII Standard

Guillemets et Virgules

Offre la possibilité d’imprimer ou de
créer des fichiers textes.

Permet d’imprimer les données de base
saisies, les résultats de calculs de volumes
élémentaires et de volumes périodiques.

Produit 2 partir des résultats de calculs de
volumes élémentaires ou de volumes
périodiques un fichier ASCIT dont les
€léments sont délimités par des espaces.

volumes élémentaires ou de volumes
périodiques un fichier ASCII dont les
€léments sont délimités par des guillemets
et des virgules.

Produit 2 partir des résultats de calculs de

ALT + 1 Fl
ALT + M

ALT + R

ALT + G

5.4. Le Menu « Systtme »

Le menu « Systeme » acheve la série offerte par DIG V1.1. Comme son nom !'indique,
ses optlons donnent Ia possibilité d’accéder au systtme d’exploitation DOS pour effectuer
certaines opérations telles que formater une disquette, renommer un fichier, changer de:
répertoire courant etc... Par ailleurs, on peut changer la vitesse du curseur de la souris, ou
envoyer un texte vers l’imprimante. Le menu « Systeme » comporte guatre options.

e < Paranatrea du sita > Instruction DOS sultats > =
. Travalller sous DOS Vol pérlod (w3} T
{ouvrage (Ori/bDev):orl o 2257.203 L
ff8ltatiamtenga Outil:limnigra] Vitesse J Sourls o] 22497.970 :
L jPPS=07-06-92 Texte A 1l 'Imprimante |(O 3976%.621
jLargeur (m)=0.50 o 22497 .970
“JUF =0.40 - f18=07-1992 06:00:00 48020.915
b (m) ==,0483 2B-07-19%2 06:00:00 48020 .915

Cota z&ro 4ch. ant (n) =27
. jCote tdro &ch. avl (m) =27:00
ijeote saull (m) =27
_|Fote gomnet oritice(m) =273.42

“lo7-0oB-1992 06:00:00 2548.808

Q8-08-1992 C00:00:00

utillnagion des commandes du ﬁds'

A+O 16:47:14

Figure 20 : Le Menu « Sjrstéme »

TS
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5.4.1. L’Option Instruction DOS

Quelques fois, I’opérateur a besoin d’effectuer certaines opérations disponibles sous le DOS
sans quitter completement le logiciel DIG. Cette option se charge d’envoyer les instructions
DOS vers le processeur de commande DOS qui effectue alors I'opération demandée. la
derniere commande entrée sur la ligne de saisie est toujours présentce par défaut.

Lorsqu’il s’agit d’opérations sur les fichiers — renommer, recopier, détruire etc.— il
faudra préciser le chemin complet d’acces a ce fichier. 1.°on doit veiller 2 respecter la syntaxe
de 1a commande DOS envoyée, sinon le DOS géntre un message d’erreur suivi d’une
invitation 2 appuyer sur une touche qui rend le controle a DIG. :

Cette option, trés pratique pour réorganiser ses fichiers de données sans quitter DIG, se
déclenche par le raccourci clavier « ALT+ O » ou, comme d’habitude, en sélectionnant par
le clavier ou la souris. L’écran de saisie qui se déroule est alors celui de la figure 21

Fichier calculs Improasion Systémo

- < Paranétres du site » a - 1 < R&sultats >

X
| Dpate début temps Vol périod (m2) T

ouvrage (Qri/pevy:orid ‘jo8-06-1992 06:00:00 2257.203 T

Site:Zantenga Outil:limnigraphe 18-06-19%2 06:00:00 22497 .970

DDS=07-06-52 28-07~-19%2 06:00:00 39769.621

Largeur (m)=0.50 - {08=07-1992 06:00:00 22497 .970

BE =0.a0 CELE~-Q7~1992 06:00:100 48020.915

b
Cot .
Cot] Entrer la conkande Dod:copy biltest ori.dlg as
<ot .
Cot

DIG V1. l IIHI/WA 1994 16:47:14

Figure 21 : La ligne de saisie de I’option Instructions DOS
5.4.2. L’Option Travailler sous DOS

Lorsque ’on désire quitter momentanément DIG pour effectuer des opérations dans un
autre programme, il suffit de déclencher V'option Travailler sous DOS. Son exécution
s’obtient a ’aide du raccourci clavier « ALT+L » ou par sélection au clavier ou avec la
souris. DIG est alors qumé mais demeure résident en mémoire vive. Si I'on dispose d’unc
mémoire assez étendue il devient alors possible de charger un autre programme pour effectuer
des travaux. Il suffira ensuite de quitter ce programme et de taper « Exit » sur la ligne de
commande du DOS pour revenir instantanément sous DIG.

Différentes circonstances peuvent amener a quitter DIG pour effectuer des opérations sous
un autre programme. L’avantage principal, comme dans loptlon précédente, restam la
conservation des données déja saisies en mémoire. Parmi ces raisons, on peut citer :

- I’on se rend compte au cours d’une opération de sauvegarde que le disque'dé-;dénnées
est plein, et ’'on désire nettoyer ou formater une autre disquette devant recevoir
différents sous-répertoires ; '

Next >>
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